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ПЛАВНЫЕ И СДЕРЖАННЫЕ ЛИНИИ ПРИДАЮТ ПОДДОНУ НЕПОВТОРИМУЮ 
ГАРМОНИЮ И ЭСТЕТЕТИКУ. ПЛОСКИЙ КРАЯ ПОДДОНА ДЕЛАЮТ УСТАНОВКУ 
ДУШЕВОЙ КАБИНКИ БОЛЕЕ УДОБНОЙ.

ЦВЕТА:
Белый и другие цвета, характерные для 
сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, 
царапинам и истиранию, цвето- и 
светостойкое покрытие, устойчивое к 
химическим веществам и красителям 
согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 
14527.

СТАНДАРТЫ
Маркировка CE согласно NP EN 
14527-CL1+CL2, Сертификат EPD 
(Экологическая декларация продукции) 
(Environdec.com) согласно ISO 15804.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Эмалевое или рельефное антискользящее покрытие, 
звукоизоляционный комплект. 

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Сливной клапан, смесители, фурнитура, душевая 
кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:
900 x 900 mm
800 x 800 mm
700 x 700 mm

Код A B C D Антискользящее покрытие
CF90 900 740 135 220 yes
CF80 800 640 135 205 yes
CF70 700 540 135 195 yes
CO90 900 740 135 220 no
CL80 800 640 135 205 no
CL70 700 540 135 195 no
C097 900 740 70 220 no
CL87 800 640 70 205 no
CL77 700 540 70 195 no
CF97 900 740 70 220 yes
CF87 800 640 70 205 yes
CF77 700 540 70 195 yes

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:
900 X 900 x 70 mm
800 X 800 x 70 mm
700 X 700 x 70 mm

ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПУСКИ И НЕТОЧНОСТИ.  ПРИБЛИЖЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ.
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